Verticale perslucht tanken

Model Werkdruk Testdruk Uitvoering Diameter Hoogte Inhoud Wanddikte | Aansluiting Gewicht
Iv270/11 11 bar 16.5 bar Gemoffeld 450 mim 1600 mm 270 liter 3.4 mm i S0 kg
IV300/11 11 bar 16.5 bar Galva 600 mm 2160 mm 500 liter 4 mm 11/8" 166 kg
IVs00/16 16 bar 24 bar Galva 600 mm 21680 mm 500 liter 7 mm 11/4” 195 kg
IV1000/11 11 bar 16.5 bar Galva 600 mm 2310 mm 1000 liter S mm 2 350 kg

IV1000/40 40 bar 60 bar Galva 600 mm 2310 mm 1000 liter 12 mm 2 750 kg

Uitvoering: gemoffelde uitvoering, enkel coating aan de buitenzijde, galva: diep warm gegalvaniseerd binnen en buiten

Min/max temperatuur: -10/ +50C*
Materiaal: EN 10028:2 P265GH voor carbon staal
Standaard bijgeleverd: diverse bolkranen, veiligheidsventiel, manometear, en passtukken

Onderhoud: standaard uitgevoerd met handgat 110 x 160 mm

Elke ketel wordt standaard geleverd met veiligheidscertificaat en CE keur
Fabriekstest: hydrostatische test elke ketel individueel




