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werkelijke  behoefte;

fluctuatie  wordt  aanzienlijk  verminderd  om  de  ernstige  impact  van  de  startstroom  van  een  krachtige  machine  op  de

bespaart  energie-efficiëntie,  maar  geeft  ook  extra  garantie  voor  de  productie.

Flexibelere  laadconfiguratie:  voor  productiebehoeften  kunnen  de  luchtstroom  en  het  werkstandbeeld  van  de  compressor  worden  aangepast  aan:

dagelijkse  productie,  meer  zekerheid  en  een  voordeligere  manier  om  de  productie  draaiende  te  houden!

Lagere  golf  van  startstroom:  wanneer  de  luchtcompressor  opstart  met  een  enkele  unitreeks,  zal  de  startstroom

een  lossen;  Bij  een  nog  lager  luchtverbruik  kan  één  aan  en  één  stand-by  worden  geleverd,  wat  niet  alleen  enorm

BACK-UP-beveiliging:  ontwerp  met  dubbele  Airends,  BACK-UP  om  ervoor  te  zorgen  dat  een  van  hen  kan  werken  tijdens  of  andere  down-in

Bediening  van  de  koppeling:  wanneer  de  vraag  naar  de  luchtstroom  van  de  compressor  afneemt,  kan  deze  worden  gebruikt  onder  lage  belasting,  met  één  volledige  belasting  en

productie  (elektriciteit)  netwerksysteem,  en  is  bevorderlijk  voor  het  onderhoud  van  het  productiesysteem.

MD-serie  Geavanceerde  ---

Operatie  principe  ---

Schoepencompressor  zoals  hieronder:

Maximale  efficiëntie  van  het  luchtcompressieproces,  uitstekende  betrouwbaarheid  en  lage  bedrijfskosten;  zijn  slechts  enkele  van  de  

belangrijkste  voordelen  die  draaischuiftechnologie  kan  bieden.

continue  oliefilm.

muur  dankzij  een

compressoren  een  beeld  van  robuustheid  en  gebruiksgemak.

een  perfect  luchtdichte  

afdichting  zonder  lekken  langs  de

onderhoud.  Design  is  ook  belangrijk:  compactheid  en  strakke  lijnen,  samen  met  harmonieuze  vormen,  geven  NAILI

van  de  stator  en  vorm

Achter  het  succes  van  NAILI-compressoren  gaat  dus  extreme  betrouwbaarheid,  lange  

levensduur,  stille  werking  en  eenvoud  van

omdat  de  lamellen  constant  in  contact  staan  met  de  binnenwand

hebben  praktisch  onbeperkt  leven.

nodig  zijn.  Ook  de  wieken,  vanwege  de  speciale  manier  waarop  ze  gemaakt  zijn

opmerkelijke  voordelen,  met  als  eerste  een  grotere  volumeopbrengst

aan  slijtage  en  dus  geen  roterende  lagers  of  druklagers  zijn

De  draaischuifcompressor  biedt  dankzij  zijn  eenvoudige  constructie:

een  statorcilinder  waarin  een  rotor  uit  het  midden  maar  evenwijdig  aan  de  zijkanten  is  gemonteerd.  

De  rotor  heeft  sleuven  waarin  de  schoepen  vrij  kunnen  schuiven:  de  middelpuntvliedende  kracht  

houdt  ze  tijdens  het  draaien  in  contact  met  de  zijkanten  van  de  stator.

compressor  wordt  geen  

axiale  stuwkracht  gegenereerd,  dus  de  zijvlakken  van  de  rotor  zijn  niet  onderhevig
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De  schottencompressor  is  een  volumetrische  roterende  compressor  die  bestaat  uit:

In  dit  soort  van



MD  Serie  Specificatie  ---

temperatuur)

Omgevingstemperatuur

Elektrisch  starten

PPM

0-90

Ster-Delta

Draaisnelheid

/min

19*2

Gratis  luchtbezorging

1.2

Breedte  mm

11.32

380/3/50

1560

Elektrisch  motorvermogen

1.5

0-90

37*2

Capaciteit  oliesysteem

/min

F

1.2

1800

14.00

Hoogte  mm

ÿ

Relatieve  vochtigheid

1.5

0-90

45*2

Maat  luchtuitlaat

14.20

Behuizingsklasse

19*2

1800

17,80

Model

120

kg

5-10

ÿ

1500

55*2

(rpm)

17.00

IP55

19*2

/min

Stroomvoorziening

Eenheid

120

1700

5-10

0-45

1700

1.5

21.60

IP55

DN65

10bar  m

Voedingsdraad  min.  sectie

1800

9.60

1700

5-10

0-45

1900

direct

7bar  m

KW

1475

IP55

DN65

V/Ph/Hz

Dimensies

11.76

MD75

120

0-45

Ster-Delta

direct

Isolatieklasse

1475

13.60

13  bar  m

380/3/50

1560

14.40

MD90

Motor  van  spanningen  zal  beschikbaar  zijn  volgens  uw  verzoek,  dus  bevestig  dit  van  tevoren  met  ons!

1700

Overdracht  van  olie

Ster-Delta

direct

8bar  m

F

1480

16.56

Servicefactor

DN65

380/3/50

1560

MD110

Luchtafvoertemperatuur  (hoger  dan  omgevingstemperatuur)

Gewicht

Drive  methode:

%

F

L

20.00

1.2

Lengte  mm

/min

3

3

2  mm

3

3
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2.  Inlaatfilter  3.  

Lucht/olie-afscheider  

4.  Meter  5.  Koppeling  

6.  Elektromotor

9.  Elektriciteitskast

21.  Luchtuitlaataansluiting

1.  Oliekamer

15.  Olieaftapkraan  

16.  Oliefilterplug  17.  

Uitlaatrooster  warme  lucht  

18.  Luchtinlaatrooster  19.  

Luchtinlaatrooster  20.  

Ventilator

22.  Onbelast  magneetventiel  23.  

Temperatuurschakelaar  24.  

Olieniveauschakelaar

8.  Lucht-olie  radiator

14.  Oliefilterdeksel

7.  Basis

Meer,  raadpleeg  de  deelinstructie  van  de  MD-

serie  van  ons

10.  Akoestische  omkasting  

11.  Bedieningspaneel  12.  

Olieretourkleppen  13.  

Oliepeilindicator

25.  Elektrisch  kabelgat

Configuratie  MD-serie  ---
Onderdelenlijst  van  MD-serie
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Regelaar  1

Energiebron

MD  Serie  Bedradingsschema  ---

Controller2
Alle  draadverbindingen  zijn  in  de  fabriek  gemaakt  en  u  hoeft  alleen  de  3  fasen  

van  de  stroombron  naar  de  compressor  op  de  hoofdbesturing  breed  aan  te  sluiten

Dit  is  de  hoofdbesturing  op  de  achterkant  van  de  MD-serie,  en  er  zijn  links  en  

rechts  twee  elementen  die  verbonden  zijn  met  twee  PLC's




