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Model/ Modèle COMBI                                    Combi 5 Combi 7 Combi 10 Combi 15 Combi 20 

Spanning/  
Voltage 

3 x 400 Volt 50 HZ (option 3 x 230 Volt) 

Vermogen /  
Puissance 

5,5 PK/CV 7,5  PK/CV 10  PK/CV 15  PK/CV 21  PK/CV 

 4 KW 5,5 KW 7,5 KW 10 KW 15 KW 

Motor/  
Moteur 

Euronorm IE-3 / Norme Européene IE-3 

Startsysteem/  
Système de démarage 

Controller softstart 

Efficient debiet/  
Débit effec ve 

620  Lt/min 850  Lt/min 1100 Lt/min 1650  Lt/min 2200  Lt/min 

Toepassing/ 
Applica on 

Voor alle types: zowel sporadisch als volcontinu 
Pour tous types: intermediair ou en continue 

Smeerolie/ 
Huile de lubrifica on  

Voor alle types/ Pour tous types: Mobil rarus SHC 1025 

Geluidsniveau/ 
Niveau sonore 

Voor alle types/ Pour tous types: 58 dB 

Max. Werkdruk/  
Pression maximale 

Voor alle types/ Pour tous types: 8.6 Bar 

Arbeidsdruk/  
Pression de travail 

Voor alle types/ Pour tous types: 7- 8.5 Bar 

Aanslui ng/  
Raccordement 

¾” ¾” ¾” 1” 1” 

Isola eklasse/  
Classe d’isola on 

Voor alle types/ Pour tous types: F 

Toerental/  
Vitesse de rota on 

Voor alle types/ Pour tous types: 2900 tpm 

Ketel inhoud/ 
Contenu de la cuve 

Voor alle types/ Pour tous types: 270 Lt. 

Drukdauwpunt/  
Point de rosée 

Voor alle types/ pour tous types: 3°C 

Koelmiddel/  
Liquide de refroisissement  

Voor alle types/ Pour tous types: R 134 a 

Omgevingstemperatuur/  
Température ambiante 

Voor alle types/ Pour tous types: -5°C/ 45°C 

Afme ngen LxHxB / 
Dimensions LxHxP 

1400x1600x870 mm 1600x900x700 mm 

Gewicht/  
Poids 

320 kg 350 kg 360 kg 500 kg 545 kg 

Ar kel nr./  
Numéro d’ar cle 

62882382 62882384 62882386 92882388 92882390 

En tant qu'entreprise créative de production industrielle, nous nous efforçons d’être en avance 
en matière de développement technologique dans l'industrie de l'air comprimé. En investissant 
massivement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies, nous nous 
assurons de répondre constamment aux demandes d'un marché en évolution constant. Nous 
nous concentrons sur l'expansion et le développement de nos propres droits de propriété 
intellectuelle afin de garantir que notre leadership technologique reste à l'avant- garde du 
marché.  

En combinant des méthodes de production efficaces et une technologie innovante, les coûts de 
production sont maintenus à un niveau minimum. «L'innovation pour créer de la valeur» est un 
principe central de notre offre de produits et a toujours été notre philosophie. 

COMBI COMPRESSOR / COMPRESSEUR COMBI 

Als creatief industrieel bedrijf streven we ernaar om voorop te lopen in technologische 
ontwikkeling in de persluchtindustrie. We zijn steeds in pole-positie waar het op aankomt in de 
voorstelling van nieuwe perslucht technologieën en zorgen ervoor dat we perfect aanvoelen 
waar de steeds hogere eisen die zich manifesteren aan een steeds verder evoluerende markt. 
Javac concentreert zich voortdurend op het uitbreiden en ontwikkelen van nieuwe technologie  
met als betrachting om mee vooraan te staan in het technologisch leiderschap o.m. op gebied 
van perslucht en haar ruime toepassingen.  
 
De combinatie van innovatieve technologie, duurzaam ontwerp, en een productieproces waar 
geen enkele toegeving wordt gedaan naar de kwaliteit van onze toeleveranciers staan garant 
voor een uiterst hoge bedrijfszekerheid.  "Innovatie om waarde te creëren" is een kernprincipe 
van ons productaanbod en zal altijd onze filosofie waarde geven. 
 



 

 

 

SCROLL LUCHTCOMPRESSOR 

Energiebesparing mits gebruik van een scroll compressor. 
x Vooreerst heeft een scroll compressor minimaal een energiebesparing van 

10% t.o.v. een schroefcompressor en tot 20% t.o.v. een zuigercompressor. 
x Ook is dankzij de lagere piekspanning een hoge energiebesparing die oploopt bij veelvuldige start/stop 

beweging van minimaal 10%. 
x Voor een scroll compressor maakt dit al snel een  verschil van meer dan 20%, wat samen met  de 

lagere  onderhoudsintervallen een voelbaar verschil maakt. 
 

Économies d'énergie grâce à l’emploi d’un compresseur scroll. 
x Tout d'abord, un compresseur scroll a une économie d'énergie minimale de 10% comparé à un compresseur à 

vis et jusqu'à 20% comparé à un compresseur à piston. 
x De plus, grâce à la tension de crête inférieure, il y a une forte économie d'énergie qui augmente avec des 

mouvements de démarrage / arrêt fréquents d'au moins 10%. 
x Pour un compresseur scroll, cela fait rapidement une différence de 20%, ce qui, combiné à un intervalle de 

maintenance plus faible, fait une différence tangible. 
 

COMPRESSEUR À AIR SCROLL  

Wat verklaart het succes van de olie geïnjecteerde scroll compressor voor kleine en middelgrote bedrijven, en 
waarom zullen zij steeds dominanter aanwezig zijn in de werkplaats en een garagebedrijf? 

1. De zuigercompressor, hoewel goedkoper, kampt met zijn tekortkomingen, o.m., lawaaierig, korte 
levensduur bij intensief gebruik, duur in energie, en een laag rendement, en het ontbreken van een 
gedegen warmteafgifte. 

2. De schroefcompressor is duur in aanschaf en onderhoud, en is vooral niet geschikt voor de werkplaats waar 
geen continu lucht wordt verbruikt, dit wegens condensvorming in de separator ook is de hoge startstroom 
en bijgevolg de energiekost een groot minpunt. 

3. Scroll compressoren, hebben een bijzonder stille werking, lage onderhoudskosten, minder energie verbruik, 
een uitermate lange levensduur, en een lagere impact op het milieu. 

 
Qu'est-ce qui explique le succès du compresseur scroll à injection d'huile pour les petites et moyennes 
entreprises, et pourquoi sont-ils de plus en plus dominants dans les ateliers et les entreprises de garage? 

1. Le compresseur à piston, bien que moins cher, souffre, entre autres, de ses défauts, bruyant, une courte 
durée de vie à usage intensive, coûteux en énergie, faible en efficacité en plus du manque de chaleur 
appropriée. 

2. Le compresseur à vis est coûteux à l’achat et en entretient  il  ne convient surtout pas dans un atelier où  on 
consomme de l’air comprimé  en continu ou en raison de la condensation du séparateur, d’un courant de 
démarrage élevé et, par conséquent, du coût énergétique qui est un inconvénient majeur. 

3. Les compresseurs Scroll ont un fonctionnement particulièrement silencieux, de faibles coûts de 
maintenance, une consommation d'énergie réduite, une durée de vie extrêmement longue et à moindre 
impact environnemental. 

 

Intelligente controller 

x intelligente automatische PLC 
x Efficiënte controle bescherming van  

het elektrische systeem 
x Meerdere beschermingsfasen 
x Real-time weergave 

 

Contrôleur intelligent 

x PLC automatique intelligent 
x Protection efficace du contrôle  

du système électrique 
x De multiples étapes de protection 
x Affichage en temps réel 

 

1. Luchtzijde/ Coté-air 

2. Motor/ Moteur 
3. temperatuursensor/ capteur de température 

4. Inlaatklep/ soupape d’admission 
5. Luchtfilter/ Filtre à air 

6. intelligente controller/ régulateur intelligent 

7. Scram-knop/ bouton scram 

8. Olie-gasafscheider/ séparateur huile-gaz 
9. Magneetventiel/ électrovanne 

10. Koelventilator/ ventilateur de refroidissement 

11. Koeler/ refroidisseur 

 



  

Caractéristiques: 

x Petite conception compacte: légère, très fiable, longue durée de vie 
x Économies d'énergie d’une efficacité volumétrique jusqu'à 95% 
x Conception technique avancée avec de faibles niveaux de vibration qui réduit le bruit à moins de 60 dB (A) 
x Maintenance facile et faibles coûts de maintenance 

Économie d'énergie: 

x La conception linéaire asymétrique avec une alimentation en air stable et continue se traduit par une 
efficacité volumétrique élevée. 

x L'orifice d'échappement spécialement conçu empêche la perte d'énergie, même en cas de sur ou sous 
pression. 

x Le moteur en ligne avec le compresseur augmente l'efficacité du cerf de 3% (pas de courroies 
trapézoïdales) 

 Fiable: 

x Un compresseur à spirales scroll ne comporte que 2 pièces mobiles, contrairement à un compresseur à vis 
ou à piston, qui génère beaucoup moins de chaleur dégagée, d'où une fiabilité opérationnelle plus élevée. 

x L'absence de friction pour la production d'air se traduit par un coefficient de friction neutre, réduisant 
l'usure au minimum. 

x L'accumulation de basse pression dans une technologie de défilement efficace neutralise les contraintes 
sur l'aiguille et le roulement à billes. 

 Technologie alignée: 

x Une conception rationalisée pour un équilibre parfait se traduit par une charge de bruit ultra-faible. 
x Les contre-roulements tridimensionnels dynamiques minimisent les vibrations du système mécanique. 

 Economique: 

x Aucune pièce d'usure réduit considérablement les coûts de maintenance. 
x L'API indique quand une maintenance est requise (1000 heures de fonctionnement), et cela se 

limite au remplacement des filtres et de l'huile. 
x Le standard absolu en matière d'économie d'énergie garantit un rendement élevé par rapport à 

un compresseur à piston ou un compresseur à vis. 
x Économique et une maintenance facile 
x Le service de maintenance est signalé sur le contrôleur par session de 1500 heures de fonctionnement 

SCROLL COMPRESSOREN/ COMPRESSEURS SCROLL 
   

Kenmerken: 

x Klein en compact ontwerp: lichtgewicht, zeer betrouwbaar, lange levensduur  
x Energiebesparing met volumetrische efficiêntie tot 95% 
x Geavanceerd technisch ontwerp met lage trillingsniveaus vermindert het geluid tot onder de 60 

dB (A) 
x Eenvoudig onderhoud en lage onderhoudskosten 

Energiebesparend: 

x Asymmetrisch lineair ontwerp met stabiele en continue luchttoevoer resulteert in hoog 
volumetrisch rendement. 

x Speciaal ontworpen uitlaatpoort voorkomt energieverlies, zelfs bij over- of onderdruk. 
x Motor in lijn met compressor verhoogt hert rendement met 3% (geen V-snaren). 

 Betrouwbaar: 

x Een scroll compressor heeft slechts 2 bewegende delen, dit in tegenstelling tot een schroef of 
zuiger compressor, waardoor er aanmerkelijk minder warmteontwikkeling wordt verwekt, 
resulterend in een hogere bedrijfszekerheid. 

x Het ontbreken van wrijving voor de luchtproductie, resulteert in een neutrale 
wrijvingscoëfficiënt, waardoor slijt tot een minimum wordt herleid. 

x Lage drukopbouw in een efficiënte scroll technologie neutraliseren de spanningen op zowel de 
naald als kogellager. 

 Uitgelijnde technologie: 

x Gestroomlijnd ontwerp voor een perfecte balans resulteert in een ultra lage geluidslast. 
x Dynamische drie dimensionale contralagers minimaliseren mechanische systeemtrillingen. 

 Zuinig: 

x Geen slijtdelen verlagen de onderhoudskosten gevoelig. 
x De PLC geeft aan wanneer onderhoud vereist is, (1000 draaiuren), en dit beperkt tot het 

vervangen van filters en olie. 
x De absolute standard in energiebesparing staan garant voor een hoog rendement in 

vergelijking met een zuigercompressor of schroefcompressor. 
x Zuining in gebruik & onderhoud 
x Onderhoudsbeurt wordt gemeld op de controller per sessie van 1500 draaiuren 

Milieuvriendelijke energiebesparende luchtcompressor 

Compresseur économique en énergie respectant le milieu 

 

 



 

  

 

 

Model/ Modèle COMPACT                                    SRL-5 SRL-7 SRL-10 SCR-10/16 SRL-15 SCR-15/16 SRL-20 

Spanning/  
Voltage 

Voor alle types / Pour tous types: 3 x 400 Volt 50 Hz (op e/op on 3 x 230 Volt) 

Vermogen /  
Puissance 

5,5 PK/CV 7,5  PK/CV 10  PK/CV 10  PK/CV 15  PK/CV 15  PK/CV 21 PK/CV 

 4 KW 5,5 KW 7,5 KW 7,5 KW 10 KW 10 KW 15 KW 

Motor/  
Moteur 

Voor alle types/ Pour tous types: Euronorm IE-3 norme European 
 

Startsysteem/  
Système de démarrage 

Voor alle types/ Pour tous types: Controller so start 
 

Effec ef debiet/  
Débit effec ve 

620 Lt/min 820 Lt/min 1100 Lt/min 1650 Lt/min 1250 Lt/min 2200 Lt/min 2200 Lt/min 

Werking/  
Applica on  

Voor alle types: Zowel sporadisch als volcon nu  
Pour tous types: Intermediair ou en con nu 

Smeerolie/  
Huile de lubrifica on 

Voor alle types/ Pour tous types: Mobil rarus SHC 1025 
 

Geluidsniveau/  
Niveau sonore 

Voor alle types/ Pour tous types: 58 dB 

Max. Werkdruk/ 
Pression maximale 

8.6 Bar 8.6 Bar 8.6 Bar 16 Bar 8.6 Bar 16 Bar 8.6 Bar 

Arbeidsdruk/  
Pression de travail / Bar 

7-8.5 Bar 7-8.5 Bar 7-8.5 Bar 13-16 Bar 7-8.5 Bar 16-16 Bar 7-8.5 Bar 

Aanslui ng/ 
Raccordement 

¾” ¾” ¾” 1” 1” 1” 1” 

Isola eklasse/  
Classe d’isola on 

Voor alle types/ Pour tous types: F 

Toerental/ 
Vitesse de rota on 

Voor alle types/ Pour tous types: 2900 tpm 

Omgevingstemperatuur/
Température ambiante 

Voor alle types/ Pour tous types: -5 °C/ 45 °C 

Afme ngen LxHxB/ 
Dimensions LxHxP 

85 x 55 x 74 cm 108 x 74 x 91 cm 

Gewicht/  
Poids 

190 kg 210 kg 232 kg 240 kg 380 kg 380 kg 440 kg 

Ar kel nr/  
Numéro d’ar cle 

62881351 62881352 62881351 62882384 62881351 62882386 62881351 

COMPACTE SCROLL COMPRESSOR 
COMPRESSEUR SCROLL COMPACT  

Een scroll compressor ellimineert de lawaaihinder 
compleet op de werkplek. 

Un compresseur scroll élimine complètement les 
nuisances sonores sur le lieu de travail. 

 

SCROLL 8.6 bar 

SCROLL 16 bar 



 

 

 

 

De voordelen/ Les avantages 

 
 

Laag geluidsniveau/ faible bruit sonore 
Continue levering, geen wrijvingsdelen of windgeruis. 
Alimentation continue, pas de pièces de friction ou de bruit de vent. 

Lage onderhoudskosten/ coût de maintenance réduit  
Minder structurele onderdelen, geen verbruiksonderdelen, alleen 
normaal onderhoud vereist.  
Moins de pièces structurelles, pas de pièces consommables, seulement 
un entretien normal requis. 

Duurzaamheid/ Durabilité 
Eenvoudige hoofdstructuur, minder bewegende delen, stabiel 
lagerontwerp duurzame niet-wrijvingsrol. 
Structure principale simple, moins de pièces mobiles, conception de 
roulement stable, rouleau anti-friction durable. 

Duurzaamheid/ Durabilité 
Volumetrische efficiëntie tot 95%, geen wrijvingsverlies, hoog 
koppelrendement en geen verlies aan zuig- en ontladingsweerstand.  
Efficacité volumétrique jusqu'à 95%, pas de perte de friction, efficacité 
de couple élevée et pas de perte de résistance d'aspiration ou décharge. 

SCROLL LUCHTCOMPRESSOR 
COMPRESSEUR À AIR SCROLL  

Stroomschema van de persluchtproductie Scroll 20 pk/ 

Organigramme de la production d’air comprimé du Scroll 20 cv 


