Detail ABAC JAVAC

Leverpallet Van 5.5 KW tot 22 W Van 4 KW tot 15 KW
Ketel 270 of 500 liter 290 liter

Werkdruk 10 bar 8.5 bar (16 bar opfie)
Rendement netto 0.9 per PK 20% meer dan schroef

Gewicht

Ongeveer beide merken hetzelfde

Uitvoering Combi Combi

Droger Samen in de behuizing Aparte opstelling
Motor euro klasse IE2 IE3

Geluidslast Gemiddeld 67 dB(A) 54 dB(A)

Transmissie pomp

V-snaar

As op as koppeling

Vioor en nafilter

Ingebouwd [optie)

Extern opgebouwd

Toerental pomp 9000 tpm 3000 tpm
Waterontlasting filters Afwezig Met timer
Controller Aanwezig Aanwezig

Onderhoudscyclus

?

Om de 2000 uur met alarm

Energieconsumptie

Hoge piekstart

Lage piekstart

Uitvoering compressor

Zeer kleine unit

Over gedimensioneerde pomp

Condensvorming

Reéel probleem

Weinig of geen gevaar

Werking In principe continu loop Start/stop geen probleem
Technologie 5 bewegende delen 2 bewegende delen

Koeling Geforceerde koeling Geforceerde koeling
Onderhoudskost Vrij duur Forfaitaire kost

Levensduur Ongeveer 20,000 uur + 50.000 uur
Warmteontwikkeling Vrij intens 30% minder warmteontwikkeling
Prijszetting Vrij prijzig Ongeveer 35% goedkoper
Technische uitvoering Automotive Industrieel

Startmotor Ster driehoek Softstrart met PLC




