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besoin  réelÿ;

la  fluctuation  est  considérablement  réduite  afin  d'éviter  l'impact  sévère  du  courant  de  démarrage  de  la  machine  haute  puissance  sur  le

économise  l'efficacité  énergétique,  mais  offre  également  une  garantie  supplémentaire  pour  la  production.

Configuration  plus  flexible  du  chargementÿ:  pour  les  besoins  de  production,  le  débit  d'air  et  la  statue  de  travail  du  compresseur  peuvent  être  ajustés  en  fonction  de

production  quotidienne,  plus  de  sécurité  et  un  moyen  plus  économique  de  maintenir  la  production  en  marcheÿ!

Vague  inférieure  de  courant  de  démarrageÿ:  lorsque  le  compresseur  d'air  démarre  avec  une  séquence  d'unité  unique,  le  courant  de  démarrage

un  déchargementÿ;  Dans  le  cas  d'une  consommation  d'air  encore  plus  faible,  une  marche  et  une  veille  peuvent  être  fournies,  ce  qui  non  seulement  considérablement

Sécurité  BACKUP :  conception  à  double  Airends,  BACKUP  pour  s'assurer  que  l'un  d'eux  peut  fonctionner  pendant  l'autre  vers  le  bas.

Commande  de  liaisonÿ:  lorsque  la  demande  de  débit  d'air  du  compresseur  diminue,  il  peut  fonctionner  à  faible  charge,  avec  une  charge  complète  et

système  de  réseau  de  production  (électricité)  et  est  propice  à  la  maintenance  du  système  de  production.

Principe  de  fonctionnement  ---

Compresseur  à  palettes  comme  ci-dessousÿ:

Série  MD  À  la  pointe  de  la  technologie  ---

Efficacité  maximale  du  processus  de  compression  de  l'air,  excellente  fiabilité  et  faibles  coûts  de  fonctionnementÿ;  ne  sont  que  quelques-

uns  des  principaux  avantages  que  la  technologie  à  palettes  rotatives  peut  offrir.

film  continu  d'huile.

mur  grâce  à  un

compresseurs  une  image  de  robustesse  et  de  facilité  d'utilisation.

un  joint  parfaitement  étanche  

sans  fuite  le  long  du

maintenance.  Le  design  est  également  important :  la  compacité  et  les  lignes  épurées,  associées  à  des  formes  harmonieuses,  donnent  à  NAILI

du  stator  et  forme

Derrière  le  succès  des  compresseurs  NAILI  se  cachent  donc  une  extrême  fiabilité,  une  

longue  durée  de  vie,  un  fonctionnement  silencieux  et  une  simplicité  de

parce  que  les  aubes  sont  en  contact  permanent  avec  la  paroi  intérieure

ont  une  durée  de  vie  pratiquement  illimitée.

nécessaire.  Les  aubes  aussi,  en  raison  de  la  façon  particulière  dont  elles  sont  fabriquées

avantages  remarquables,  au  premier  rang  desquels  un  rendement  volumique  plus  élevé

à  l'usure  et  donc  aucun  palier  rotatif  ou  palier  de  butée  n'est

Le  compresseur  à  palettes,  grâce  à  sa  construction  simple,  offre

un  cylindre  de  stator  dans  lequel  un  rotor  est  monté  décentré  mais  parallèle  à  ses  côtés.  Le  rotor  

comporte  des  encoches  dans  lesquelles  les  aubes  sont  libres  de  coulisser :  la  force  centrifuge  les  

maintient  en  contact  avec  les  flancs  du  stator  lors  de  la  rotation.

compresseur  aucune  

poussée  axiale  n'est  générée  de  sorte  que  les  surfaces  latérales  du  rotor  ne  sont  pas  soumises
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Le  compresseur  à  palettes  est  un  compresseur  rotatif  volumétrique  composé  de

Dans  ce  type  de
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Spécification  de  la  série  MD  ---

température)

Température  ambiante

Démarrage  électrique

PPM

0-90

Étoile-Triangle

Vitesse  rotationnelle

8bar  m

19*2

Livraison  aérienne  gratuite

1.2

Largeur  millimètre

11h32

380/3/50

1560

Puissance  du  moteur  électrique

1.5

0-90

37*2

Capacité  du  système  d'huile

/minute

F

1.2

1800

14.00

2  

millimètres

Hauteur  mm

ÿ

Humidité  relative

1.5

0-90

45*2

Taille  de  sortie  d'air

14h20

Classe  de  boîtier

19*2

1800

17.80

Modèle

120

kg

5-10

ÿ

1500

55*2

(tr/min)

17h00

IP55

19*2

/minute

Source  de  courant

Unité

120

1700

5-10

0-45

1700

1.5

21h60

IP55

DN65

10bar  m

Section  min.  du  fil  d'alimentation

1800

9.60

1700

5-10

0-45

1900

Direct

/minute

kW

1475

IP55

DN65

V/Ph/Hz

Dimensions

11.76

MD75

120

0-45

Étoile-Triangle

Direct

7bar  m

Classe  d'isolation

1475

13h60

13bar  m

380/3/50

1560

14h40

MD90

Le  moteur  de  tensions  sera  disponible  selon  votre  demande,  veuillez  donc  nous  confirmer  à  l'avanceÿ!

1700

Transfert  d'huile

Étoile-Triangle

Direct

F

1480

16.56

Facteur  de  service

DN65

380/3/50

1560

MD110

Température  de  décharge  d'air  (supérieure  à  la  température  ambiante

Poids

Méthode  d'entraînement

%

F

L

20.00

1.2

Longueur  millimètre

/minute
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15.  Robinet  de  vidange  

d'huile  16.  Bouchon  du  filtre  

à  huile  17.  Grille  de  sortie  d'air  

chaud  18.  Grille  d'entrée  d'air  19.  

Grille  d'entrée  d'air  20.  Ventilateur

Plus,  veuillez  vous  référer  aux  instructions  de  la  partie  de  

la  série  MD  de  notre  part

8.  Radiateur  air-huile

9.  Coffret  électrique

21.  Raccordement  de  la  sortie  d'air

1.  Chambre  à  huile

22.  Électrovanne  hors  charge  23.  

Contacteur  de  température  24.  Contacteur  

de  niveau  d'huile

10.  Enceinte  acoustique  11.  

Panneau  de  commande  12.  Vannes  

de  retour  d'huile  13.  Indicateur  de  

niveau  d'huile

25.  Trou  de  câble  électrique

2.  Filtre  d'admission  

3.  Séparateur  air/huile  4.  

Jauge  5.  Ensemble  

d'accouplement  6.  Moteur  

électrique

14.  Couvercle  du  filtre  à  huile

7.  Base

Configuration  de  la  série  MD  ---
Liste  des  pièces  de  la  série  MD
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Contrôleur  1

Ressource  énergétique

Schéma  de  câblage  de  la  série  MD  ---

Contrôleur2

Il  s'agit  du  contrôle  principal  large  à  l'arrière  de  la  série  MD,  et  il  y  a  un  terminal  gauche  

et  droit  à  deux  éléments  se  connectant  à  deux  automates

Toutes  les  connexions  de  fils  sont  effectuées  en  usine  et  il  vous  suffit  de  connecter  les  

3  phases  de  la  source  d'alimentation  au  compresseur  sur  la  commande  principale  large




