
Diamètre du schéma du tuyau d'air comprimé par rapport au débit d'air comprimé depuis le point de raccordement le plus éloigné. 
   

lit/min 25 m 50 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 500 m 1000 m 1500 m 2000 m 
230 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 
650 20 20 20 20 25 25 25 25 32 32 40 
900 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40 40 

1.200 20 20 25 25 32 32 32 32 40 40 50 
1.750 20 25 25 32 32 40 40 40 50 50 50 
2.000 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50 
2.500 25 32 32 32 40 40 40 50 50 63 63 
3.000 25 32 32 40 40 40 50 50 50 63 63 
3.500 25 32 40 40 40 50 50 50 63 63 90 
4.500 32 32 40 40 40 50 50 50 63 63 90 
6.000 32 40 50 50 50 50 63 63 90 90 90 
7.000 32 40 50 50 50 63 63 63 90 90 90 
8.500 40 40 50 50 63 63 63 63 90 90 110 

12.000 40 40 50 63 63 90 90 90 110 110 110 
15.000 50 50 63 63 90 90 90 90 110 110 110 
18.000 50 63 63 90 90 90 90 110 110 110 110 
21.000 50 63 63 90 90 90 110 110 110 110 110 
26.000 63 63 90 90 90 110 110 110 110 110 110 
31.000 63 63 90 90 90 110 110 110 110 110 110 
33.000 63 63 90 90 110 110 110 110 110 110 110 
44.000 63 63 90 110 110 110 110 110 110 110 110 
50.000 90 90 90 110 110 110 110 110 110 110 110 
58.000 90 90 90 110 110 110 110 110 110 110 110 
67.000 90 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
75.000 90 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
83.000 90 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
92.000 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

100.000 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
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