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Dubbele  conversie  online  UPS-technologie

NWL  11-serie  (1-10KVA)

Investeer  met  kracht

www.javac.eu



Uitstekende  winstgevendheid:  

Minimaal  0,05  m  voetafdruk,  minder  benodigde  ruimte

Groene  energie :

Uitstekende  flexibiliteit:

NWL  11-serie  (1-10KVA)

Dubbele  conversie  online  UPS-technologie

Producteigenschappen

SNMP  of  RS485  +droog  contact  z  (optie)

Ontwerp  in  overeenstemming  met  International  EMC

en  milieuvriendelijk

Onderhoudsbypass  voor  6-10KVA

Naleving  van  RoHS-norm:

1~8A  laadstroom  instelbaar  via  software  (6-10k)

Tot  95%  efficiëntie

en  lage  CO2-uitstoot

via  LCD

voor  installatie

Krijg  minimaal  10%  meer  uitgangsvermogen  voor  uw  belastingen

AC/AC-efficiëntie  tot  95%,  energiebesparing

Uitgangsspanning  en  ECO-modus  zijn  selecteerbaar

verminder  de  vervuiling  tot  stadsmacht

en  veiligheidsnorm

tot  0,996,  lage  THDI  (<5%),

vergoeding  (optie)

3-niveau  technologie  voor  ingangsvermogensfactor:

,

Laadspanning  temperatuur

onschadelijk

Alarm  batterij  losgekoppeld
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NWL  11-serie  (1-10KVA)

Functiediagram:

Typische  applicatie



TVHDv

Laadstroom  (A)  Max.

Frequentie  (HZ)

Communicatie-interface:

Dimensie

Relatieve  vochtigheid

Spanning  (Vac)

Ruis  (dB)

Krachtfactor

Alarm

Krachtfactor

AC/ AC-efficiëntie  (max)

Capaciteit  (VA)

LCD  scherm

Frequentie  (HZ)

THDI

Spanning  (Vac)

Spanning  (VDC)

BATT-type

Bescherming

Gewicht  (standaard)  (kg)

Overdrachtstijd

(BxDxH)  mm

Technische  productspecificatie

NWL  11-serie  (1-10KVA)

Werktemperatuur  (°C)
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enzovoort.

4.5

NW2000L  NW3000L  NW6000L  NW10000L

ÿ0.99

80-275

192

92%

THD  <  1%  (lineaire  belasting);

RS232,  EPO,  USB  (slot)

Batterij  bijna  leeg,  overbelasting

0  ~  95%,  geen  condensatie

190x400x330

95%

THD  <  2%  (lineaire  belasting);

72

4

kortsluiting  en  over  temperatuur,  etc.

10.9

1000

50/  60  ±0,2  (batterijmodus)

0

0,9  (1,0  optioneel)

,

8.5

50/60  ±1%  (automatische  detectie  van  50/60  Hz)

93%

THD  <  4%  (niet-lineaire  belasting)

192

(SNMP,RS485  +  droog  contact  zijn  optioneel  in  slot)

<50

145x360x225 190x422x337

120-295

95%

THD  <5%  (niet-lineaire  belasting)

96

1~8  (regelbaar)

Batterij  bijna  leeg,  abnormale  AC-ingang,  UPC-storing

,

-5  ~  40

12.5

2000

36

<55

9.2

<5%

NW1000L

208/220/230/240  ±1  (selecteerbaar  op  display)

94%

UITGANG BATTERIJ ANDER INVOER

3000 6000 10000

Extern  (16-20  eenheden  instelbaar)

AC  ingangs-  en  uitgangsspanning,  frequentie,  laadniveau,  batterijniveau,  temperatuur

extern

,  Batterijmodus,  Bypassmodus  en  StoringAC-modus:

MODEL



Investeer  met  kracht

JV31-serie  (10-40kVA)
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Producteigenschappen

Intelligente  ventilatorsnelheidsregeling  vermindert  ruis  en

energiebesparend

Gemeenschappelijke  batterijbank

Instelbare  invoer  en  uitvoer

Dubbele  DSP-besturing  voor  hoge  prestaties

AC/AC-efficiëntie  tot  96%,  minder  TCO  en  meer

sluit  meer  kritische  belastingen  aan

Ingebouwde  batterij  en  ÿlexibele  batterijconfiguratie

Anti-corrosiebestendige  coating  voor  alle  printplaten

wiel  ontwerp

Eenvoudige  onsite  aanpassing  van  parallelle  slots

Uitgangsvermogensfactor  tot  1,0,  krachtiger  tot

onderhoudsbypass  en  batterijschakelaar

minimale  interferentie  met  het  net

verlengt  de  levensduur  van  de  ventilator

IGBT-technologie  op  3  niveaus  voor  hogere  efficiëntie  en

Volledige  bescherming  met  ingang,  uitgang,  bypass,

Superbreed  ingangsspanningsbereik  25%+~60%-  voor

hoger  aanpassingsvermogen  van  het  net

ECO-modus  en  EPO-functie

JV31-serie  (10-40kVA)

Groene  energie :

Geavanceerde  technologie:

Flexibel  ontwerp:

www.javac.eu



Typische  applicaties

JV31-serie  (10-40kVA)

www.javac.eu

ServersTelecom BeveiligingE-Business

registreertNetwerken

Contant  geldLokaal  gebied



4,3  inch  touchscreen  +  LED  +  fysieke  knoppen

300x785x1250

32X9AH

1-20  instelbaar

<55

10kVA

64X9AH

1-10  instelbaar

20kVA

ÿ0.99

250x755x880

RS485+EPO+droog  contact  (1  ingang,  5  uitgang)

1.0

40kVA

Lage  batterij ,

143

16X9AH

±190  (±144~  ±240  instelbaar)

Op  afstand  en  lokaal

Ja

40-70

15kVA

3:3

50/  60  ±0,1  (batterijmodus)

50

kortsluiting  en  over  temperatuur,  etc.

64x9AH/12V

THD  <  3%  (niet-lineaire  belasting)

3:1

<3%

30kVA

96%

enzovoort.

0  ~  95%,  geen  condensatie

,

16x9AH/12V

(SNMP  is  optioneel  in  slot)

,

138-485

220/230/240  ±1

-5  ~  40

64X9AH

85

abnormale  AC-ingang,  UPC-storing

2000,  geen  verlaging

Batterij  bijna  leeg,  overbelasting

THD  <  1%  (lineaire  belasting);

Ja

32x9AH/12V

32X9AH

240

Werktemperatuur  (°C)

INVOERJV31- serie  (10  -40kVA) ANDER BATTERIJ UITGANG

Met  batterij

Zonder  batterij

Zonder  TX

±190  (±96~  ±240
verstelbaar)

110%  belasting  gedurende  60  minuten,  130%  belasting  gedurende  10  minuten,  155%  belasting  gedurende  1  minuut,  boven  155%  belasting  gedurende  200  ms

MODEL

Technische  productspecificatie
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Communicatie-interface:

THDv

Spanning  (Vac)

Koude  start

EPO

AC/ AC-efficiëntie  (max)

Krachtfactor

Krachtfactor

Weergave

Ruis  (dB)

Spanning  (VDC)

Hoogte

Alarm

Relatieve  vochtigheid

Frequentie  (HZ)

Crestfactor

Dimensie

(BxDxH)  mm

Gewicht  (kg)

Laadstroom  (A)

THDI

Interne  batterij

Overbelasten

Dubbele  hoofdingang

Spanning  (Vac)

Frequentie  (HZ)

Fase

Bescherming



Investeer  met  kracht

JVC33-serie
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Regering

Elektriciteit

Medisch

vervoer

Datacenter

Energie

TelecommunicatieFinanciën

Hoge  betrouwbaarheid

www.javac.eu

JVC33-serie

Producteigenschappen

Groene  stroom  Intelligent  beheer  Flexibel  ontwerp  Meer  opties
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Hoge  betrouwbaarheid Groene  energie

Intelligent  beheer

JVC33-serie

Foutinvoer

Ingangsspanningsbereik:

Probleemoplossen

+25%

Storing  gelokaliseerd

Ingangsspanningsbereik:

Gegevensanalyse

-60%

Breed  ingangsspanningsbereik

afname

Intelligente  ventilatorregeling  volgens  het  laadvermogen

Belangrijkste  componenten  pre-alarmfunctie

Automatische  ontstoffingsfunctie

IGBT-omvormer  met  3  niveaus  zorgt  voor  uitstekende  prestaties

Rendement  >99%  in  ECO-modus  geeft  aanzienlijke  kosten

FTM

betrouwbaar  hoog  vermogen  voor  de  toepassing  met  dubbele  bus

dissipatie  en  beperkt  de  kosten  van  stroomverbruik

HMI  maakt  meer  instellingen  en  statusweergave  mogelijk

Intelligent  batterijbeheersysteem  verlengt

Hoge  efficiëntie  in  online  modus  (ÿ96%)  vermindert  warmte

Bus  synchronisatie  controle  functie  biedt:

levensduur  van  de  batterij

IGBT  rectiÿier  voordeel  met  lage  THDi  (<3%)

en  hoge  vermogensfactor

storingsanalyse  (golfvormrecord)

Fault  Tracing  Management  (FTM)  voor  handig

Dubbele  systeembesturingskaart  voorkomt  een  enkel  storingspunt

Robuust  overbelastingsvermogen

Super  breed  ingangsspanningsbereik  -60%~+25%

vermindert  het  geluid  en  verlengt  de  levensduur  van  de  ventilator



Zelflaadtest

Flexibel  ontwerp Meer  opties

JVC33-serie

Batterij

Hoofd
Omvormer

Statische  bypass

Rechter

UPS  2

Gemeenschappelijke  batterij

UPS  1

bank  delen

Ontwerp  met  hoge  vermogensdichtheid  en  compact  formaat,

Uitgebreid  droog  contact

Temperatuurcompensatie  batterijlading

Uitgangssynchronisatie  gemeenschappelijke  bus

vermogen

Flexibel  netwerkbeheer:  SNMP

Aangepaste  stroomverdeelkast

Flexibele  batterijconfiguratie  verbetert  de  service

SPD:  C-klasse

N+X  parallel

Gemeenschappelijke  batterijbank  delen  in  parallel  systeem

Eenvoudige  onsite  parallelle  modificatie

Ingangs-  en  uitgangsscheidingstransformator

Zelflaadtestfunctie  zonder  belasting  mogelijk

commissie  ter  plaatse

Automatische  schakelaar:  STS,  ATS

Dubbele  systeembesturingskaart

50Hz  tot  60Hz)

Functie  frequentieomvormer  (60Hz  tot  50Hz  of

Omleidingsspanningsregelaar:120kW  dekken  slechts  0,3825  m2

Intelligent  batterijbewakingssysteem
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120 200100 160

Aanraakscherm  +  LED

Uitgang  kortsluiting,  overbelasting,  te  hoge  temperatuur,  lage  batterijspanning,  uitgang  over/lage  spanning

ANDER

UITGANG

Technische  productspecificatie

BATTERIJ

INVOER

105%  ~110%  belasting  gedurende  60  min,  111%  ~130%  belasting  gedurende  10  minuten,  131%  ~150%  belasting  gedurende  1  min,  boven  150%  belasting  gedurende  200  ms

Alarm

(BxDxH)  mm

BATT-type

Relatieve  vochtigheid

Overbelasten

spanningsstabilisatie  met

Spanning  (Vac)

Krachtfactor

Omleidingsspanning  (Vac)

Ruis  (dB)

Fase

Spanning  (Vac)

Fase

Bescherming

Overdrachtstijd  (ms)

Golfvorm

Laadstroom  (A)  Max.

LCD  scherm

volle  lading

Dimensie

Frequentie  (HZ)

Communicatie-interface:

Onbalans  -3fase

Krachtfactor

Frequentie  (HZ)

Capaciteit  (VA)

Spanning  (VDC)

efficiëntie

Gewicht  (standaard)  (kg)

±1%LN:  220/230/240
±1%LL:  380/400/415

Werktemperatuur  (°C)

30

120

20

60

JVC33-120

380/400/415  -20%~+15%

<  2%

450x840x1400

20

JVC33-80JVC33-60

270

RS485,  MODBUS,  droog  contact

Zuivere  sinusgolf,  THD  <1%  bij  lineair

±192

-5  ~  40

210

AC-ingang  abnormaal,  batterij  bijna  leeg,  overbelasting,  storing

30

50/  60  ±  0,1%  (batterijmodus)

JVC33-160

ÿ0.99

380/400/415  (138~485  LL)

80

600x900x1600

20

70~40

JVC33-100

450x840x967

tot  96%

1

extern

(±180/±204/±216/±228/±240  Instelbaar  voor  type  lange  back-up)

0

(RS232,  SNMP,  droge  contactkaart  zijn  optioneel  in  de  sleuf)

0  ~  95%,  geen  condensatie

300

<50

40

3/4W+PE

JVC33-200

3/4W+PE

242210
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JVC33-serie

MODEL



Investeer  met  kracht

NRL-serie
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vervuiling  en  lagere  TCO

Uitgangsvermogensfactor  tot  1,0  (optioneel),

installatie.

Het  digitale  display  kan  eenvoudig  worden  doorgeschoven

krachtiger  om  meer  kritische  belastingen  aan  te  sluiten

AC/AC-efficiëntie  tot  95,5%,  minder  bedrijfskosten

Externe  batterijpoort  beschikbaar

Alarminformatie  en  bedieningsproces  kan:

en  meer  energiebesparing

worden  gecontroleerd  op  het  LCD-scherm

Uitgangsspanning  208/220/230/240Vac,  50/60Hz,

Selecteerbare  uitgangen

ECO-modus  allemaal  ter  plaatse  instelbaar

Droogcontactkits  en  SNMP  zijn  optioneel

Input  PF  >0.996  en  THDi  <5%,  minder  vermogen

LCD-instelling  geschikt  voor  verticaal/horizontaal

www.javac.eu

Groene  energie :

Gebruiksvriendelijk  en  Easy-shift

LCD  scherm:

Flexibele  configuratie  van  het  achterpaneel:

Contant  geld

Netwerken registreert

BeveiligingE-BusinessTelecom ServersLokaal  gebied

Investeer  met  kracht

Producteigenschappen

Typische  applicaties



NRL-serie

438×500×2U  (UPS)+  438×500×3U
(Batt.-pakket)/438×413×2U  (UPS) (Batt.-pakket)/438×500×2U  (UPS)

438×413×2U  (UPS)+  438×413×2U

Krachtfactor

Spanning  (VDC)

Overdrachtstijd

BATT-type

THDI

AC/ AC-efficiëntie  (max)

LCD  scherm

Spanning  (Vac)

Alarm

Ruis  (dB)

Frequentie  (HZ)

THDv

Laadstroom  (A)  Max.

Communicatie-interface:

Bescherming

Krachtfactor

Dimensie

(BxDxH)  mm

Spanning  (Vac)

Gewicht  (kg)

Capaciteit  (VA)

Frequentie  (HZ)

Relatieve  vochtigheid

Technische  productspecificatie

www.javac.eu

INVOER BATTERIJ ANDER UITGANG

6000

NR3000L  NR6000L  NR10000L

100003000

externextern

2×9AH  12V 16×9AH  12V/Extern6×9AH  12V

AC  ingangs-  en  uitgangsspanning,  frequentie,  laadniveau,  batterijniveau,  temperatuur

extern (16~20  eenheden  instelbaar)

AC-modus:

4×9AH  12V

,  Batterijmodus,  Bypassmodus  en  Storing

MODEL

Werktemperatuur  (°C)

,

-5  ~  40

7,2+17,5/8  10,6+45/10,6  12,2+45/12,2

95,5%

0

93,3%

THD  <  4%  (niet-lineaire  belasting)

192~240

<50 <55

NR1000L

2000

208/220/230/240  ±1  (selecteerbaar  op  display)

11/5.8

80-275

95,5%

THD  <  1%  (lineaire  belasting);

192~240

1~8  verstelbaar

Batterij  bijna  leeg,  abnormale  AC-ingang,  UPC-storing

Batterij  bijna  leeg,  overbelasting

438×413×2U

92%

THD  <  2%  (lineaire  belasting);

48/72

(SNMP,RS485  +  droog  contact  zijn  optioneel  in  slot)

,

<5%

NR2000L

50/  60  ±0,2  (batterijmodus)

1/4

0  ~  95%,  geen  condensatie

ÿ0.99

1000

0,9  (1,0  optioneel)

kortsluiting  en  over  temperatuur,  etc.

7.2+13/8

120-295

92,5%

72/96

THD  <5%  (niet-lineaire  belasting)

50/60  ±10%  (automatische  detectie  van  50/60  Hz)

24/36

RS232,  EPO,  USB  (slot)

enzovoort.



Investeer  met  kracht

JV33-serie  (10-40kVA)
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minimale  interferentie  met  het  net

Uitgangsvermogensfactor  tot  1,0,  krachtiger  tot

verlengt  de  levensduur  van  de  ventilator

onderhoudsbypass  en  batterijschakelaar

Anti-corrosiebestendige  coating  voor  alle  printplaten

sluit  meer  kritische  belastingen  aan

AC/AC-efficiëntie  tot  96%,  minder  TCO  en  meer

Dubbele  DSP-besturing  voor  hoge  prestaties

energiebesparend

Intelligente  ventilatorsnelheidsregeling  vermindert  ruis  en

ECO-modus  en  EPO-functie

hoger  aanpassingsvermogen  van  het  net

Superbreed  ingangsspanningsbereik  %25+~%60-  voor

IGBT-technologie  op  3  niveaus  voor  hogere  efficiëntie  en

Volledige  bescherming  met  ingang,  uitgang,  bypass,

Groene  energie :

Geavanceerde  technologie:

www.javac.eu

JV33-serie  (10-40kVA)

Producteigenschappen



Flexibel  ontwerp:

www.javac.eu

Gemeenschappelijke  batterijbank

Opties  worden  weergegeven  in  7  talen:  Engels,

Ingebouwde  batterij  en  ÿlexibele  batterijconfiguratie

Eenvoudige  onsite  aanpassing  van  parallelle  slots

wiel  ontwerp

Russisch,  Spaans,  Pools,  Italiaans.

Instelbare  invoer  en  uitvoer

JV33-serie  (10-40kVA)



Investeer  met  kracht Nanoweld  BVBA,  Kwade  Weide  1,  B-2920  Kalmthout  (Antwerpen)

+32  (0)  3  666  44  17

+32  (0)  476  37  60  04

info@javac.be
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