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MISE À NIVEAU D'UN SYSTÈME D'AIR COMPRIMÉ EXISTANT 

La mise à niveau d'un système d'air comprimé existant est une tâche exigeante mais 
rentable, surtout si votre installation date d'une époque où l'énergie n'était pas une 
préoccupation majeure. Dans ces cas, des modèles de retour sur investissement 
impressionnants peuvent être obtenus. Les économies potentielles se trouvent dans 
l'ensemble du réseau d'air comprimé, du type de compresseur aux consommateurs 
d'air. L'air comprimé est utilisé pour de nombreuses applications, notamment 
l'alimentation de diverses machines, le nettoyage, le levage d'équipements, la 
pulvérisation, le sablage, et bien plus encore. Une configuration correcte de 
l'installation d'air comprimé et une attention portée à la qualité de l'air sont essentielles 
pour obtenir des résultats optimaux. Il est évident que le choix d'un système d'air 
comprimé de haute qualité et d'un compresseur approprié est d'une importance 
capitale. Bien que le prix du compresseur et des équipements associés soit un facteur 
important dans votre décision d'investissement, d'autres paramètres jouent également 
un rôle dans le choix du bon système. Ce dossier vise à vous aider à faire un choix 
éclairé. 

BIEN COMMENCER, C'EST À MOITIÉ GAGNÉ 

La plus grande partie du "coût du cycle de vie" d'un compresseur est consacrée à la 
consommation d'énergie (79 %), plutôt qu'à l'entretien (10 %) ou à l'investissement 
initial (11 %). Par conséquent, le choix du bon compresseur est crucial. Économiser sur 
un compresseur moins cher ou inefficace ne justifie pas les pertes de capital subies 
pendant la période d'amortissement. 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

Utilisez la technologie appropriée et des compresseurs correctement dimensionnés. 
Avant d'acheter un compresseur, assurez-vous que toutes les données pertinentes sont 
connues : quels sont les consommateurs d'air (pression et consommation), quelle est 
la demande totale en air comprimé et quelle est la pression de travail minimale ? 
Identifiez les pertes de pression potentielles dans le système et examinez la 
planification de la production. Collaborer avec notre consultant dès la phase 
préliminaire facilite l'obtention de la bonne solution et la sélection de l'installation d'air 
comprimé adéquate. 

DIMENSIONNEMENT ADÉQUAT 

L'importance du dimensionnement correct du compresseur ne peut être sous-estimée. 
Un compresseur sous-dimensionné ne pourra pas fournir le débit et la pression requis 
en raison d'une demande excessive. À l'inverse, un compresseur surdimensionné, en 
particulier un compresseur à vis, peut fonctionner avec trop d'heures de "décharge" ou 
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cycler trop fréquemment. Le choix du bon rapport de pression interne est crucial pour 
optimiser la consommation d'énergie. Notre équipe peut calculer le dimensionnement 
optimal en fonction d'un profil de consommation dérivé de la somme de tous les 
utilisateurs actifs. 

LE COMPRESSEUR EST-IL TOUJOURS ADAPTÉ ? 

La mobilité industrielle est à son plus haut niveau. Les entreprises s'agrandissent, 
déménagent et se développent à un rythme sans précédent, ce qui a un impact 
significatif sur le réseau d'air comprimé. Souvent, les entreprises ajoutent des branches 
à leur système d'alimentation en air sans évaluer si le compresseur peut encore gérer la 
demande accrue. Il est donc essentiel de vérifier si le compresseur reste optimal après 
toute modification. Dans de nombreux cas, il est conseillé de passer à un compresseur 
plus grand ou d'en ajouter un supplémentaire. 

PMG PEUT APPORTER UNE SOLUTION 

L'utilisation de compresseurs PMG peut réduire les coûts de l'air comprimé jusqu'à 
50 %. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Les compresseurs PMG sont 
particulièrement bénéfiques dans les réseaux d'air comprimé qui ne fonctionnent pas 
en charge continue. Toutefois, ils ne doivent pas être exploités à une charge trop faible 
ou trop élevée pendant de longues périodes, car cela pourrait augmenter la 
consommation d'énergie. 

EMPLACEMENT DU COMPRESSEUR 

Le placement du compresseur est également important. Il doit être installé dans un 
espace sec, à l'abri du gel et de la poussière, avec une ventilation adéquate. Les 
compresseurs doivent idéalement être placés dans un endroit bien ventilé pour 
permettre l'évacuation de la chaleur, un facteur souvent négligé. 

TYPES DE COMPRESSEURS 

Compresseur à piston 

• Fonctionnement : Utilise le principe du déplacement ; un piston effectue un 
mouvement de va-et-vient pour comprimer l'air par étapes, créant ainsi une 
surpression. 

• Application : Convient aux consommations d'air comprimé fluctuantes avec 
des charges de pointe. Plus économique que les compresseurs à vis pour de 
faibles besoins en air. 

Compresseur scroll 
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• Fonctionnement : Utilise une spirale fixe et une spirale mobile pour générer de 

l'air comprimé avec un minimum de pièces mobiles. 

• Application : Idéal pour les ateliers nécessitant un faible niveau sonore et une 
haute qualité d'air, sans fonctionnement continu. 

Compresseur à vis 

• Fonctionnement : Utilise deux rotors imbriqués pour générer de l'air comprimé. 

• Application : Idéal pour une demande continue d'air comprimé sans charges de 
pointe élevées. Peut atteindre des pressions allant jusqu'à 16 bars, adaptées aux 
applications de découpe laser. 

Compresseur à palettes 

• Fonctionnement : Présente un rotor avec des palettes coulissantes à l'intérieur 
d'un stator, éliminant le besoin de roulements à billes. 

• Application : Convient aux applications en charge continue et en charge de 
pointe, avec une meilleure efficacité et une plus grande longévité que les 
compresseurs à vis. 

CRITÈRES D'ACHAT 

Volume de déplacement ou de course Le volume d'admission ne correspond pas au 
volume réel d'air comprimé délivré. Il est essentiel de se baser sur le volume net délivré 
plutôt que sur le volume d'admission lors du choix d'un compresseur. 

Quantité d'air Le volume d'air requis dépend des outils, des machines et des 
dispositifs pneumatiques utilisés dans l'atelier. 

Pression de travail Le choix de la pression de travail appropriée est essentiel. Dans les 
environnements industriels, la plupart des équipements fonctionnent à 6,2 bars. Une 
pression excessive augmente la consommation d'air, les coûts d'exploitation et l'usure 
des équipements. 

Qualité de l'air comprimé Un air comprimé mal traité, contaminé par des particules, 
de l'humidité ou de l'huile, augmente l'usure des équipements et peut compromettre 
les processus de production, en particulier dans les industries de la peinture ou de 
l'alimentation. 

En appliquant ces stratégies, les entreprises peuvent réaliser des économies d'énergie 
substantielles et améliorer l'efficacité de leurs systèmes d'air comprimé. 

 


